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Justering av in- och utatgaende produkter

Justering av bage pa
utatgaende fonsterdorr

For justering av fansterdarr | hojdled, gor sa har:

1. Oppna gangjarnets “hatt" genom att skruva motsols

2. Oppna insexlasskruven med en 2,5 mm insexnyckel.

3 Vrid en 5 mm insexnyckel under hatten Bagen/
dorrbladet rér sig upp nar du vrider medsols, ner nér du
vrider motsols

Justering av bage pa
indtgaende fonsterdorr

In&tgaende produkter med bultgangjarn kan enkelt
efterjusteras.

Gor sa har:

1. Ta bort gangjérnssprinten.

2. Vnd gangjarnets cylindriska del ett eller flera halwvary
3. Satt tillbaka sprinten

Ett halvvarv ger ca 1/2-1 mm justering av bagens ldge |
forhallande till karmen Normalt behdver inte bagen lyftas av,
utan det racker med att ta bort gangjarnssprinten enligt avan

i 7

~(2)

& SSC

SKELLEFTEA SNICKERICENTRAL



Allmant om kondens

Varfor uppstar kondens?

Kendens pa fonster kan uppkemma pa insidan, mellan
glasen eller utvandigt. Det finns flera orsaker till uppkomst
av kendens, grundorsaken ar hog luftfuktighet som falls ut
pa en kall glasyta. Risken for kondens okar | nyproducerade
hus nar byggfukten ska torkas ut. Ytterligare en faktor ar att
ventilationssystemet inte alltid ar injusterat, utan behdver en
intrimningsperiod.

Kondens mellan glas,
kopplat fonster

Beskrivning av fenomenet

Pa kopplade fonster upptrader vid vissa forhallanden kondens
pa insidan av det yttre glaset. Fenomenet uppstar inte generellt.
Det gar alltsa inte att pavisa nagon enskild orsak, utan flera fak-
torer kan paverka Kondensen uppstar genom att varm fuktig
[uft kyls av i utrymmet mellan bagarna. Luften traffar da yttre
glasets inre kalla sida, ach [uften kyls av och fuktfalining | form
av kondens sker Aven is kan bildas vid extra kall viderlek.

Orsaker som kan péverka uppkomst &r bl a:

« Felaktig ventilationsoalans i byggnaden, s k évertryck.

e Felmonderad fonsterprodukt

» Bristande underhall, ex snd pa fonsterbleck, vilket minskar
luftarkulationen mellan bagarna, mm.

Hur ar fonstret konstruerat

Konstruktionen utgors av tva bagar som ar kopplade il
varandra. Utrymmet mellan bagarna ska ventileras med
uteluft. Konstruktionen uppfyller Svensk- och EU-standard
och ar P-markt*

Kondens pa fonstrets insida

Kondens pa fanstrets insida uppkommer da varm och fuktig
rurnsluft kyls ner vid en kall glasyta och avsatts | form av imma

*Punarkt innebar att produlten ar tliver knmagskontrollerad av SP Svernges Tekniska Forskningsinstrtut

eller vattendroppar pé glaset. | ett nybyggt hus finns under
lang tid kvarvarande fukt fran inbyggda byggmaterial, s k
byggfukt, som latt ger upphov till kondens. Fukten forsvinner
med tiden men kan upphara snabbare genom vadring.
Otillracklig eller icke fungerande ventilation ger dven upphoyv
till kondens pa fonster. Djupa fonsternischer och fonster-
bankar liksom tata gardinarrangemang kan hindra varmen
fran radiatorer att stromma upp utefter fonstret och varma
glasytan Fonsterbéankar bar darfor monteras med en springa
mellan fénstret och fonsterbanken. Risken for kondens
minskar hos fonster som monterats med glasets insida langt
in mot rummet. Genom héjd rumstemperatur minskar kon-
densrisken medan sdnkt rumstemperatur ékar risken

Kondens pa fonstrets utsida

Valisolerade fonster kan 1 ett fatal fall, och under speciella
omstandigheterm fa kondens pa glasets utsida. Orsaken
ar att fonstret isolerar sa effektivt att ndstan ingen varme
tranger ut till fonsterrutans yttre glas. En klar natt kan
yttre glaset darfor bli kallare an utomhusluften. Om
luftfuktigheten samtidigt ar hég kan den avsattas som
tillfallig kandens pa den kalla glasytan

Risken for utvandig kondens &r hogre om fonstret ar placerat i
ett oskyddat ldge 1 byggnaden (t ex utan avskdrmande buskar
eller trad framfér, inget takutsprang, placering langt ut i fasa-
den etc) eller | ett [age dar luftfuktigheten &r mycket hag.

Kondens uppstar som regel pa natten och farsvinner pa
morgenen. | farekommande fall sker detta framfarallt under
en kort period pa hasten och varen nar temperaturskillna-
derna mellan dag och natt 4r mycket stora. P4 morgonen
varms luften och rutan utifran och kondensen dunstar bort

Risken far denna typ av kondens minskar om glaset ar
avskarmat mot humlen, t ex av trad eller buskar eller av
markiser som ar nerfallda nattetid Nagot hégre rumstempe-
ratur de natter da nsk for utvandig kondens foreligger verkar
ocksa forebyggande. Da hajs ytterglasets temperatur och
risken fér kondens minskar. Val rengjorda glasytor minskar
generellt nisken for att kondensen “fastnar” pa glasytan
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Rengoring

Rengoéring av karm och bage

OBS! Rengoringsmedel innehallande stanol eller ammoniak
far ej anvandas pa karmens och bagens malade traytor.

Rengoring av energiglas

= Undvik att vidrora glasytan med fingrar eller smutsiga
handskar.

= Rengdringsutrustningar, trasor etc skall vara fria fran grus
och skrap for att undvika repning.

* Glasytan skall vara fri fran 10st sittande grus och skrap, for
att undvika repning.

» Anvand endast milda tvatt- och rengaringsmedel som
rekommenderas far glas. Anvénd rikligt med vatten.

e Anvand aldrig metaliforemal eller stalull vid rengéringen.

e Far sjalvrengérande glas och andra specialglas finns
sarskilda skatselinstruktioner fran tillverkaren!

e Glas skall inte goras rent vid hig temperatur eller | direkt
solljus

Tips!

"Sidol”, ett renganingsmedel for keramikspishéallar, kan
anvandas for att ta bart svara flackar och eventuella

runda marken efter sugklocka {endast vanligt floatglas, e
sjalvrengarande eller andra specialglas). Efterat skall medlet
tvattas av med industrisprit, darefter putsas glaset som
vanligt med fénsterputsmedel enligt ovan. En blandning av

1 del &ttika och 10 delar vatten ar ett effektivt och skonsamt
rengaringsmedel bla vid borttagning av beldggningar

som harrar fran tillverkningen{endast vanligt floatglas, g
sjalvrengorande eller andra specialglas)

Rengodring av hardbelagt glas

Generellt, for obelagda produkter eller produkter med
beldggningen pa insidan i en isolerrutekonstruktion (t ex
Stopray och TopN-beldggningar), kravs inga speciella
atgarder mer dn normal rengéring, se nedan. Detsamma
galler for vara produkter med hard beldggning {Planibel G,
Sunergy och Stopsol), som kan anvandas som enkelglas eller
med belaggningen vand utat | en isolerrutekonstruktion.

Dock far follande produkter inte anvandas:

= Produkter innehallande syra.

» Repframkallande produkter, sasom t ex sandpapper eller
polermedel

o Vatten som innehaller repframkallande substanser, t ex
sand-, cementkorn

Normal rengdring

Normal rengoring gérs med rikligt med vanligt rent vatten
Eventuellt kan man tills&tta nagra droppar diskmedel |
vattnet. Tvatta med fuktig svamp eller trasa och torka
bart med gummi skrapa. Undvik att repa glaset med
gummiskrapans metalldelar

Hur ofta man ska tvatta glaset beror forstas pa hur smutsig
den omgivande miljén ar. Som grundregel géller att man ska
tvatta glaset sa ofta att det racker med normal rengoring
enligt avan, for att glaset ska bli rent. Vi rekommenderar
dock att glaset som minimum tvattas var 6.e manad.

Specialrengéring

Om glaset inte &r rent efter normal rengdring, kan det
rengoras med rengoringssprit, Aceton eller ceriumoxid. Ta
en liten mangd rengaringsmedel pa en ren, vat trasa och
gnugga in medlet pa smutsflacken. Torka bort och tvatta
glaset enligt 1 avan.
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Skotsel och underhall

Brornsoverforing

Skotsel av gangjarn och
tatningslister

Smarjning av gangjarn -

utdtgaende produkter

1. Oppna gangjarnets “hatt”
och applicera smérjmedel
direkt pa insexskruven.

2 Stang hatten

Sickoly

Skotsel av tatningslister
Tatningslister ska hallas rena
och hela. Skadade lister
nedsatter i betydande grad
Isoleringsformaga och skall
bytas ut.

. . Lashus
Spanjolett och flerpunktslas ~1
Stedkoly
Vara spanjoletter och flerpunkislas ar smorda och dess
funktion ar kontrollerad vid leverans. For att bibehalla en
god funktion, samt 6ka produktens livslangd, skal lashus,
samtliga kolvar och bromsoverforing smarjas med nagra
droppar olja 1 -2 ganger per ar {se lllustration). Anvand
inte olja av silikontyp, da detta kan medféra problem vid
ommalning av snickerierna. Antal smarjhal/kolvar beror pa
produkttyp

Sidkoly

Fonsterbroms

Fénsterbromsar skall efter byggtidens slut pa
byggarbetsplatsen noga rengoras fran puts och spanrester
elier annat som pavercar funktionen av bromsarma. e
Monterad fénsterbroms skall kontinuerligt rengéras =
genom dammsugning och avtarkning med torr trasa e
Fonsteroromsen bar inte smorjas, detta for att friktionen kan 2
forsvinna. Om bromsen inte har rengjorts kontinuerligt kan
den blivit trog, | dessa fall rekommenderar vi att den smoris
med lite olja alternativt vaselin.
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Skotsel och underhall — Siegina-beslag

OBS! For att SIEGENIA-beslagens friktionsfria och klanderfria
funktion ska bibehallas, maste underhallsarbeten utfaras
minst en gang per ar

1. morj alla rarliga delar och lasstallen med fett eller olja
2. Anvand uteslutande syra- och hartsfria fetter eller oljor

3 Kontrollera att alla sakerhetsrelevanta beslagsdelar sitter
stadigt fast och inte &r slitna. Se till att fastskruvarna ér
stadigt fastskruvade och att defekta de ut vid behov.

4. Om dessa delar e] ar utrustade med plastoverdrag,
kontrollera att Gvre gangjarnets lassprint ar nedtryckt.

5. Rengor fonsterffonsterdarrar endast med milt
rengaringsmedel (neutral PH). Man bor aldrig anvanda
aggressiva rengaringsmedel. Det stor beslagens
rostskyddsmedel.

6. For bevarande av ytbehandlingens kondition,
rekommenderas foljande atgard: Efter rengéring av
beslagsdelar, behandlas dessa med 1 ex symaskinsalja.

Obs! Foljande arbeten far utforas endast av en

specialfirma fér fonster:

* Utbyte av beslagsdelar

« Inpassning och borttagning av fonsterbagar

e All beslagsjustering — speciellt justering av gangjarn och
saxbeslag

Om du malar eller laserar fonster/fonsterdorrar, se till att
halla beslagsdelar rena fran farg/lasyr.

Dessa underhallsforeskrifter galler dven for motsvarande
beslag och fanstertyper som inte beskrivs separat | denna
anvisning

Applicera fett respoktive olja pa alla [3s-
delar ach excenterldsstift!

Anvind uteslutande syra— och hartsfria
fetter eller ljor.

é = Smarjstillen

= Juslerbara excenterstift
T
. = Justerbara excenterlasstift S-ES
g

« = Sakerhetsrelevant omrade
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Allmant om persienner och morklaggningsgardiner

Frihdngande persienner Mellanglaspersienner

Undvik att anvanda marka persienner/morklaggnings- Anvand aldrig morka persienner som mellanglaspersienn.
gardiner Detta kan ge upphov till hag varme, vilket Detta kan ge upphov till hog varme, vilket kan leda till

kan leda till att glaset spricker. Monteras méarka att glaset spricker eller att ingaende delar i fonstret kan
persienner/morklaggningsgardiner, var noga med att forstoras. Persiennen ska alltid vara helt nerslapot eller

det finns ardentligt utrymme (minst 50 mm) mellan helt uppdragen. Ar persiennen/marklaggningsgardinen
persiennen/maorklaggningsgardin och glaset. Persiennen/ nersiappt en bit, och solen ligger pa, kan glaset spricka
morklaggningsgardinen ska alltid vara helt nersldppt eller pga de stora temperaturskillinader som kan uppkomma pa
helt uppdragen. Ar persiennen/ morkldggningsgardinen glaset. For mellanglaspersienner som inte har monterats pa
nerslappt en bit, och solen ligger pa, kan glaset spricka pga fabrik, lamnar SSC inga garantier pa glas och ovriga delar i

de stora temperaturskillnader som kan uppkomma pa glaset.  fonsterbagen cavsett persiennkulsr
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Information fran Svensk Planglasférening

Repor i glasytor

Foljande information kan fungera som vagledning for att
bestamma huruvida en repa i en glasyta ska betraktas som ett
fel | produkten eller en tillférd skada.

I enlighet med gallande riktlinjer fér kvalitetsbeddmning

och reklamationsregler for glas &r en repa, som orsakats

av glastillverkaren men som inte syns pa 3 m avstand inte

att betrakta som ett fel i produkten. Reklamation stalld til}
tillverkare/leverantor av glas till byggplats ska beddmas utifran
detta.

Pa byggplatsen, oftast i samband med slutrengéring, tillfogas
repor i glasytor. Dessa ska inte betraktas som fel | produkten,
varfar tillverkaren inte kan hallas ansvarig fér den uppkomna
skadan. Reklamation avseende putsrepor ska stallas till den
som rengjort glasen, utifran de anvisningar som géller for
rengaring av olika glastyper och olika material som finns

pa glasytan. For en beddmning enligt galiande standard
avseende repor definierade som fel | produkten, ska man
betrakta glaset vinkelratt mot glasytan, p4 3 m avstand och
vid normalt dagsljus. Ifall de inte kan ses pa 3 m ar de inga
reklamerbara felaktigheter.

Vad man inte bor gora

Reklamationer till glastillverkaren betraffande repor har blivit
allt vanligare och att det anges att hérdat glas repas lattare
an vanligt floatglas. Vanligtvis hittar man orsaken till repor

I olampliga metoder att rengora glas. Det &r ocksa vanligt
att glas tar skada beroende pa att byggaren inte vidtagit
nodvandiga atgarder for att skydda glasen under byggtiden

Cenna information ger en del generella rad om korrekta
metoder for att rengora glas. Specifika rad om rengsring ska
alitid efterfragas av glastillverkare, erfarna glasmastare eller
professionella fénsterputsare, vilka har erfarenhet av och
lémpliga verktyg, material och metoder fér korrekt rengoring

For att eliminera fargstank eller andra férareningar pa glas,
maste respektive tillverkare radfragas

Vagledning for rengoring av glas

Det rekommenderas att glas skyddas fran férorening arsakad
av byggmaterial och metader under byggtiden, eftersom
detta forenklar rengéringen av glas vid slutrengéringen av
projektet. Ifall glaset inte skyddas ordentligt under byggtiden,
bér glas ach rammaterial rengdras frekvent under byggtiden.
Byggdamm, betongurlakningar, rost fran stal etc, kan bidra till
bildandet av kemiska reaktioner eller flackar, vilka kan orsaka
skador | glasytan

Glas ska rengdras med rengéringsutrustningar som ar fria
fran grus och skrap, for att undvika repning av glasytan.
Endast rekommenderade tvitt- och rengéringsmedel som
rekommenderas for glas ska anvandas. Milda tvattmedel ar
att foredra.

Extra forsiktighet &r nédvandig nar ytmodifierade
specialprodukter och belagda glas ska rengéras. Den belagda
ytan kan vara extra kénslig for flackar och repar och kraver
darfor sdkerhetsatgarder under savil byggtiden som vid
rengéring. Kontrollera glastillverkarens infarmation antingen
pa hemsida eller i tryckt form.

Tilifalliga skydd/skarmar ska sattas upp framfér glas vid

svets- och smargelarbeten, sandblastring, sprutmalning eller
liknande 1 nérheten av glaset. Fér glas som angransar till
betong (exempelvis betonggolv, betongsmygar etc) kravs extra
varsamhet och rengéring bercende pa slipande egenskapen
betongdamm och betongsténk

Alla hantverkare/byggnadsarbetare pa en byggplats bor vara
informerade om att vara medvetna om risken skador pa glas
och fonster och se till att alla eventuella skydd sitter kvar
under byggtiden.
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Oppna/stinga fénsterbagen fér putsning
Med ett par enkla klick kan du enkelt koppla dit eller fran
fonsterbagen.

Pressa innerbagen fran ytterbagen For att stinga, klam fast innerbagen pa ytterbagen

Oppningsinstruktion fér putsning av kopplat glas i fonsterdorr

i | A iy - E Gt MMM 3
1. Oppna fonsterdarren 2. Anvind ett lampligt verk- 3. Oppna samt- 4. Gppna ALDRIG den kopplade 5. Putsa som vanligt med
tyg exv skruvmejsel for liga tre spérrar,  ytterbagen mer an max 45°. luddfri trasa ach putsmedel.
att dppna de tre spar- se hild.
rarna (skjuts uppat). 6. Sténg i omvind ordning

& SSC



